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SALIDA
4-20mA

Línea 
110 Vca

F N
53mm 59 mm

GENERADOR 4-20mA

PULSADOR 

PULSADOR 

Existe la posibilidad de regular la corriente 
de salida a través de pulsadores externos al 
equipo, cumpliendo la misma función que 
las teclas ubicadas en el frente del equipo. 
El uso de uno de los metodos no inhabilita al 
otro.

(-) (+)

PULSADORES
EXTERNOS

COMUN

SALIDA
4-20mA

Ajustes 
Salida 4-20mA

4mA20mA

El equipo se provee calibrado de fábrica para una máxima 
impedancia de 400 Ω en la salida. No obstante si se desea 
efectuar una recalibración, se debe acceder a los ajustes co-
rrespondientes extrayendo el 
cubre-bornes inferior como lo 
muestra la figura.
La calibración es la siguiente:
! Ajustando 4mA con los pul-
sadores ubicados en frente 
del equipo, verificar que en los bornes de salida exista éste 
valor de corriente establecido. En casos de que exista dife-
rencia, corregir la misma con el preset correspondiente. Re-
petir este procedimiento para 20mA de salida.

Ajustes 
Salida 4-20mA

4mA20mA

BORNERA
SALIDA 4-20mA

BORNERA
PULSADORES

(Impedancia 
Máx. 400Ω)

GABINETE PLASTICO
P/MONTAJE SOBRE 

RIEL DIN EN FORMATO 3M

GENERADOR DE SEÑAL 4-20mA 
-Gabinete 3M-

CONTROLES DE TEMPERATURA PRESION, HUMEDAD, NIVEL
ADQUISICION DE DATOS Y CONTROL CON SOFTWARE PARA PC,
AUTOMATAS PROGRAMABLES Y MICROCOMPUTADORES


